建筑内部装修设计防火审核申报表

            申报单位(章)：                 

            申报日期：                     
北京市公安局消防局制

申报所需材料

1、《北京市建筑装修改造工程消防审核审报表》一式两份，并按要求加盖公章
2、装修改造方案（主要内容应包括工程概况、施工中所使用的材料等）装修改造所在层面的原始平面图（标出装修部位）；改变或新增的消防设计方案及图纸（属于国外和委托国外设计的图纸应有相应的中文说明），所送图纸必须是具有设计资质的单位设计，并应加盖本年度报审专用章。
3、建设单位、产权单位或物业管理单位与装修改造的施工单位签订的消防安全协议书 ，施工单位的施工组织设计方案和消防安全保卫措施和用火用电制度. 

	  工程名称
	国家电子政务网网络服务中心

长话大楼五层机房改造工程
	工程地址
	北京市复兴门内大街97号

	工程类别
	单位名称
	负责人
	联系人
	电  话

	建设单位
	中国网通（集团）有限公司北京市分公司工建中心（长途网络工程部）（签章）
	
	
	

	设计单位
	北京市电信规划设计院
	孙培兰
	孙涛
	88018545

	施工单位
	北京电信建筑工程公司
	郑建国
	付耀兴
	13910970176

	使用功能
	办公
	建筑结构
	框架
	建筑总层数
	10

	原有用途
	机房
	装修面积
	2166m2
	装修层数
	第5层

	建筑高度
	地上：   m
	地上：   m
	建筑面积
	地上：   m2
	   地上：   m2

	楼梯出口数
	最大层人数
	出口总宽度
	走道疏散指示
	出口疏散指示
	标准层层高

	    （个）
	    （人）
	（m）
	（个）
	（个）
	（m）

	消防系统
	火灾自动

报警系统

1.有2.无
	自动喷水

灭火系统

1.有2.无
	室内消火栓

数量（个）
	消防卷

盘数

（个）
	灭火器配数量

	
	
	
	
	
	干粉

(个)
	清水

(个)
	002

(个)
	轻水

(个)
	其他

(个)

	
	
	
	单口
	双口
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排烟系统
	部位
	系统方式
	开窗面积比例

开窗/房间
	机械排烟量

m3/h
	通风空调系统

	
	走道
	
	
	
	风管材料
	

	
	房间
	
	
	
	保温材料
	

	
	系统方式：1.自然排烟  2.机械排烟  3.通风兼排烟
	防火阀数
	（个）

	装修分类
	装修部位
	材料名称
	数量（m2）
	燃烧性能等级

	顶

棚

装

修

材

料
	
	硅钙板
	1400
	A

	
	
	防火石膏板
	330 
	A

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	装修分类
	装修部位
	材料名称
	数量（m2）
	燃烧性能等级

	墙

面

装

修

材

料
	
	布面洁净板
	750
	B1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	装

修

织

物
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	地

面

装

修

材

料
	
	防静电陶瓷抗静电活动地板
	200
	A

	
	
	OA活动地板
	1700
	A

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	房

间

隔

断

材

料
	
	布面洁净板
	700
	B1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	施工现场用火情况
	施工现场使用易燃可燃液体情况

	无
	无

	施工现场用电情况
	施工现场消防水泵、器材情况

	由业主指定施工引入电源接口设施工临时总配电箱1台，由总配电箱引到各施工用分配电箱，接线采用“三相五线制”、“两级漏电，一级保护”措施，施工照明用电采用36V安全电压。各种线缆不能有破损处、电工工具及时检查及维修，非电工不能动电，电工需持证上岗。

	现场配备二氟化碳灭火器50个,并配备专职安全管理人员

	建设

单位

工

程

部

门

意

见
	年    月   日      （盖章）

	建设

单位

保

卫

部

门

意

见
	年    月   日      （盖章）


